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ośwtłDCzENIE

Przedmiotowa dokumentacja projektowa ,,hali produkcyjnej - formiernia II
z infrastrukturą techniczną" jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz nonnami i jest kompletna z punktu widze-
nia celu któremu ma sfuzyć.
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OPIS TECH|{ICZNY

1 Podstawaopracowania:

Zlecenie i wyfyczne Inwestora na wykonanie opracowania.
Obowiązujące przepisy. normy i katalogi.
Wizja lokalna.

2 Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej pro-
jektowanych obiektów.

3 Stan istniejący:

Zal<ł.ad na terenie którego powstanie projektowana hala posiada przyłącze energii
elektrycznej. Teren na którym powstanie hala-nie koliduje z urządzeniami energ eĘcz-
nymi,

4 Zasilanie

Zasi|anie naleĘ wyprowadzić zistniejącej rozdzielnicy głównej i tprowadzić
do projektowanych tablic TB.

Budowa hali nie wymaga uzyskania warunków prryłączenia, wydanychprzez
Zakład Energetyczny.

5 Wyłączenie pożarowe

Projektowane hale stanowić będą jedną strefę pożarową wraz z istniejącą halą.
Wyłączenie pożarowe realizowane będzie poprzęz istniejący wyłącznik p.poz,

6 Tablica zasilająca

Tablice zasilające TB oraz panele sterujące oświetleniem PS naleĘ wykonać
zgodnie z PN-EN 60439 w II klasie izolacji i zabudowąf y pomieszczeniu hall Z ta-
blic wyprowadzone zostanie zasilanię całości obiekru,

7 Sposób rozprowadzenia instalacji

W hali instalacje należy prowadzić w korytkach kablowych pod sufitem.

Przejścia ptzez strefr pozarowe należy zabezpieczyć masą o rłytrzymałości
ogniowej zgodnej zrodzajem strefu,

8 Instalacja oświetlenia

8.1 Oświetlenie ogólne

Instalacj e należy wykonać zgodnie z naffną PN-IEC 603 64, natęźenie oświetle-
nianaleĘ przyjąc zgodnie z PN-EN 12464-w szczególności:

oświetlenie ogólne hali - 300lx,
ptzy czy m naleĘ zapewnić dodatkowe oświetleni e miej s cor.ve zapewniaj ące
natężenie 500lx w miejscach prac precyzyjnych (panele sterorvnicze masryn),



Wszystkie opra\łT powinny mieć podpięte do zaciskórv ochronnych przervodórł,
PE. Obwody zasilaj ące oświetlenie należy zabezpieczyć wy,łącznikami rożnicowoprą-
dorv_vmi o prądzie AI:30mA.

8.2 Oświetlenieawaryjne

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać wymogi norTny PN-EN 1838, wszystkie
opraw},powinny posiadać dopuszczenie CNBOP. Przervidziano zabudowę opraw z in-
dywidualnymi akumulatorami oraz centralnym monitoringiem, Czas działania oświe-
tlenia minimum T:lh. Należy uzyskać natężenie min 1lx, w miejscach zainstalowane-
go sprzętu p"poż min 5lx.

9 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia

Instalacje należy wykonać zgodnie z norrną PN-IEC 60364, wszystkie gniazda
powinny posiadać bolce uziemiające, wszystkie przewody powinny posiadać izolację
750VakablelkV.

Gni azda nal e Ę zab e zpie czy ć wy łąc znlkam i r óżni c o w oprą d o lrrym i o prą dz i e

AI:30mA.
10 Ochrona od porażeń

Ochrona od porazeń realizowana będzie poprzez wyłączniki nadprądowe, szyb-
kie wyłączenie, w czasie zgodnym z PN-IEC 60364-4-41 (0,4s dla napięcia

-230/400Y dla układu sieci nn - TN-S). Jako zŃezpieczenie uzupełniające, wsąvstkie
obwody zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie zadziała-
nia AI:30mA,

W całym obiekcie na|eĘ wykonać instalacje połączeń vryrównawczych. Połą-
czeniami naleĘ objąć wszystkie elementy przewodzące mogące wnieść obcy poten-
cjał do pomieszczenia.

1'| Ochrona przepięciowa

Dla ochrony przepięciowej, w tablicy TB na|eĘ zabudować ochronnik przepię-
ciowy kl II+n. Dodatkowo urządzenia elektroniczne naleĘ chronić ogranicznikiem
kl IV.

12 Ochrona odgromowa

Instalacje na|eży wykonać zgodnie z PN-EN 623a5, kl III-

Na dachu należy zabudować iglice wolnostojące, połączone poptzęz indywidual-
ne przepusty z konstrukcją stalową dachu. Jako przewody odprowadzające, nalezy wy-
korzystać stalową konstrukcję szkieletową hali. Urządzenia zabudowane na dachu po-
winny znależc się w strefie ochronnej masżórłr

Jako uziom (wspólny dla instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej), wyko-
rzystane zostanie zbrojenie fundamentów. W §m celu wszystkie połączenia zbrojenia,
kotw itd. należy wykonac jako spawane (minimalna dfugość spawu 30 mm). Nalezy
zapewnić ciągłość eleltryczną całej konstrukcji hali. Wszystkie fundamen§ izolowa-
ne, naleĘ połączyc bednarką FeZn25x4, połączenie ze zbtojeniem poprzez sparvanie.
W posadzce na|eĘ w;,konac instalacje uziemiającą, rłyrównującą potencjał.
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13 Uwagi końcowe

- lMszystkie przejściaprzez stre§ pożarowe naleĘ zabezpiecryĆ masą, o klasie
wytr ry mńo ś c i o gni owej z go dn ej z pr zekt aczaną stre fą.

- Po zakończeniu robót naleĘ wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów
i wartości rerystancji uziemienia oruznatężenia oświetlenia. Szczegółowe \ryy-

magania doĘczące wykonania prób instalacji zawarte zostĄ między innymi w
normachPN-IEC 60364; PN-E-04700; PN-86/E-05003; PN-IEC 61024; PN-
IEC 61312,

- Urządzenia zastosowane w instalacji powinny posiadać aktualne certyfika§ i
atesty, w tym certyfikat do zastosowań w obiełtach opieki medycznej, atakże
powinny zostać zamontowane zgodnie z zalęceniami producenta.



I|{FORMAC JA D OTYC ZĄC A BE ZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDRo\trIA

1. Zakres robót:
a) Wykonanie instalacji elektrycmej wprojelCowanej haliwrazzinstalacjązewnętrz-
ną

2. Wykaz istniejących urządzeń:
a) Linie kablowe nn, linie teletechniczne, kanalizacja sanitama i deszczowa, wodocią-
gi, rurociągi

\* 3. ElemenĘ mogące stwarzać zagrożeniez
a) Linie kablowe nn, linie teletechnicrrte,kanalizacja sanitama i deszczowa, wodocią-
gi, rurociągi
b) Ruch pojazdów na istniejących drogach orazpojazdów budowy.
c) WykorzysĘwane elektronarz ędzia

4. Przewidywane zagrożeniaz
Podczas prac mogą pojawic się między innymi następujące zagrożenia;
a) Możliwość porazenia prądem eletlrycznym (prace w poblizu instalacji pod napię-
ciem oraz stosowanie eleklronarzędzi)
b) Praca na wysokości (praca na rusztowaniach i drabinach)
c) Potrącenie ptzez pojazd mechaniczny

5. Sposób prowadzenia instruktarzu:
PrzędprrysĄpieniem do robót, kierujący pracami winien pfzęprowadzić instruklaż
BFIP obejmujący:

\., a) wskazanie elementów zagtożenia w miejscu ptacy i w poblizu miejsca ptacy
b) Podanie sposobów zabezpieczeńaprzed wypadkiem prry wykonywaniu pracy

6. Środki zapobiegaj ące niebezpieczeństwu spowodowania wypadku :

a) Wyłączyć urządzenia będące pod napięciem
b) Wywiesić tablice ostrzegawcze ,,rtie zńączać"
c) Oznaczyć miejsce ptacy
d) Nie óopuszczać osób postronnych w pobliZe miejsca pracy
e) Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidu-
alnej, adzteĘ i obuwia roboczego orazvńaściwych narzędzipracy i sprzęfu.


